
ВЫПУСКАЕМАЯ  ПРОДУКЦИЯ

Клистрон усилительный  
импульсного действия КИУ -266

Устройство защитное 
газоразрядное РР -279

Клистрон усилительный  
импульсного действия КИУ -252

Устройство защитное 
газоразрядное РР -286

Клистрон усилительный  
импульсного действия КИУ -178

Вставной  разрядник РР -245-1

Клистрон усилительный  
непрерывного действия КИУ -171

Генератор на диодах Ганна  М31101 С-1



Приемно-усилительный  
модуль М 55140 (3 см)

Комплексированное  устройство М 55203

Приемно-усилительный  
модуль М 55142 (2 см)

Комплексированное  устройство М 51201

Приемно-усилительный  
модуль М 55137 (10 см)

Фазовращатели М 44120-1, М 44140-1

Приемно-усилительный  
модуль М 55150 (8 мм)



Класс  приборов
Приемно-

усилительные модули 
СВЧ

Диапазон рабочих частот, ГГц S, Х, Ku, Ка

Входная  импульсная  мощность, Вт от 100 до 12000

Коэффициент  усиления ,  дБ от 14 до 28

Коэффициент  шума, дБ от 3 до 5

Неравномерность АЧХ, дБ от ±0,5 до ±1,5

Тип приборов Устройства защитные 
газоразрядные СВЧ

Диапазон рабочих частот, ГГц S, C, Х, Ku, Ка

Потери пропускания , дБ от 0,2 до 1,8

Средняя просачивающаяся  
мощность, Вт от 0,2 до 1,2

Входная  импульсная  мощность, Вт от 50 до 25000

Время восстановления , мкс от 0,5 до 20

Класс  приборов
Клистроны усилительные 

импульсного и 
непрерывного действия

Диапазон рабочих частот, ГГц S, C, Х, Кu, Кa

Выходные  
мощности, кВт

Импульсная до 180

Средняя до 4,5

Класс  приборов Модули СВЧ 
фазовращатели

Диапазон рабочих частот, ГГц L, S, Х

Количество  разрядов от 3 до 6

Входная  импульсная  мощность, Вт от 60 до 550

Вносимые потери, дБ от 1,4 до 2,2

Время переключения , мкс от 0,5 до 4

Класс  приборов Модули СВЧ 
генераторные

Диапазон рабочих частот, ГГц C, X, Ка, Ku 

Выходная  мощность,  мВт от 20 до 100

Спектральная  плотность фазовых  
шумов при отстройке от несущей Δ, 

дБ/Гц

от -142 при  
Δ =10 кГц до -70  

при Δ =10 кГц 

Класс  приборов
Приемно-

передающие модули 
СВЧ

Диапазон рабочих частот, ГГц S, Х

Коэффициент  усиления ,  дБ от 20 до 50

Коэффициент  шума, дБ от 3 до 10

Для РЛС с ФАР серийно выпускается ряд приемно- 
усилительных модулей для диапазонов длин волн 
от 10  см до 8 мм. Модули включают малошумящие 
усилители, ограничители мощности, разрядники и га-
зонаполненные защитные устройства и имеют низкий 
коэффициент шума в сочетании с высоким коэффици-
ентом усиления и защитой от импульсной мощности 
500 ÷ 12000 Вт в зависимости от диапазона.

М55137 (10 см)

М55142 (2 см)

М55140 (3 см)

М55150 (8 мм)



Класс  
приборов

Диапазон 
рабочих 

частот, ГГц

Выходная  
мощность,  мВт

Потребляемая  
средняя 

мощность, Вт

Ток 
потребления, 

А

Спектральная  плотность 
фазовых  шумов при 

отстройке от несущей 
(Δ), дБ/Гц

Время 
готовности, с

Модули СВЧ 
генераторные C, X, Ku, Ка от 20 до 100 от 6 до 8 0,8-1,5 от -142 при Δ = 10 кГц 

до -70 при Δ = 10 кГц 5-30

Класс  приборов Диапазон рабочих 
частот, ГГц

Количество  
разрядов

Входная  импульсная  
мощность, Вт

Вносимые 
потери, дБ

Время 
переключения , мкс

Модули СВЧ 
фазовращатели L, S, Х от 3 до 6 от 60 до 550 от 1,4 до 2,4 от 0,3 до 4

Типовые 
представители  

Диапазон 
рабочих 

частот, ГГц

Выходная  
мощность,  мВт

Потребляемая  
средняя 

мощность, Вт

Ток 
потребления, 

А

Спектральная  плотность 
фазовых  шумов при 

отстройке от несущей 
(Δ), дБ/Гц

Время 
готовности, с

Модули СВЧ 
генераторные 

С 100 1,7 -95 при Δ = 10 кГц 5 

X 65 8 1,5 -110 при Δ = 5кГц 5 

Кu 20 6 0,86 -90 при Δ = 5кГц 30 

Ка 30 8 1,5 -100 при Δ = 10 кГц 10

Класс  приборов Диапазон 
рабочих 

частот, ГГц

Минимальный  
дискрет фазы , 

град

Входная  мощность,  Вт Вносимые потери, 
дБ

Время 
переключения , 

мкс
Импульсная Средняя

Модули СВЧ 
фазовращатели  

L 22,5 350 5 1,5 4,0

L 22,5 350 5 1,9 1,0

L 45 250 5 1,8 1,0

S 22,5 100 5,5 1,4 2,0

S 45 350 5 1,8 4,0

S 11,25 100 5 1,8 3,0

S 22,5 550 8,5 1,8 3,0

Х 22,5 60 6 2,2 0,5

Х 22,5 125 6 2,4 0,3

МОДУЛИ  СВЧ

МОДУЛИ СВЧ ГЕНЕРАТОРНЫЕ 
Генераторы на диодах Ганна
Типовые представители  – М 31101 С-1, М 31173-1

МОДУЛИ СВЧ УПРАВЛЯЮЩИЕ 
Фазовращатели
Типовые представители  – М44140-1, М44120-1

Таблица  основных параметров по типовым представителям

Таблица  основных параметров по типовым представителям

Таблица  основных параметров по классу  приборов

Таблица  основных параметров по классу  приборов



Класс  приборов Диапазон 
рабочих частот, 

ГГц

Входная  
импульсная  
мощность,  Вт

Коэффициент  
усиления ,  дБ

Коэффициент  
шума, дБ

Неравномерность 
АЧХ, дБ

Приемно-
усилительные  модули 

СВЧ
S, Х, Ku, Ка от 100 до 12 000 от 14 до 28 от 3 до 5 от ±0,5 до ±1,5

Класс  приборов Диапазон 
рабочих 

частот, ГГц

Количество  
разрядов

Коэффициент  
ослабления  

в каждом канале  
на выходе 

фазовращателя , 
дБ

Развязка  
выходных  

каналов , дБ

Время 
переключения  

фазовращателя , 
мкс

Импульсная  
мощность 

на входе, Вт

Модули СВЧ 
приемо-

передающие
L 4 7,8 17 4 400

Класс  приборов Диапазон 
рабочих частот, 

ГГц

Входная  мощность,  Вт Коэффициент  
усиления ,  дБ

Коэффициент  
шума, дБ

Неравномерность 
АЧХ,  дБИмпульсная Средняя

Приемно-
усилительные  

модули СВЧ

S 12 000 600 28 4 ±1,0
X 1 500 300 20 3 ±1,0

Ku 12 000 12 24 4,5 ±1,0
Ku 2 000 50 25 4,5 ±1,5
Ка 450 15 18 5 ±1,0
Ка 75 15 18 5 ±1,0

Класс  приборов Длительность  
видеоимпульса , 

нс

Период 
повторения 
импульсов 
запуска , нс

Амплитуда  
видеоимпульса  

на выходе 
передающего тракта, В

Амплитуда  
видеоимпульса  

на выходе 
приемного 
тракта, В

Потери модуля в 
режиме приема, 

дБ

Модули СВЧ 
приемо-

передающие
0,1 30 От 15 до 20 1,5 4,5

МОДУЛИ СВЧ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
Модули СВЧ приемные
Типовые представители  – М55137, М55140, М55142-2, М55150

Модули СВЧ приемо-передающие
Типовые представители  – М55327, М45337

Таблица  основных параметров по типовым представителям

Таблица  основных параметров по классу  приборов

Таблица  основных параметров М55327

Таблица  основных параметров М45337



Класс  приборов Диапазон 
рабочих частот, 

ГГц

Потери 
пропускания , 

дБ

Входная  
импульсная  
мощность, Вт

Просачивающаяся 
максимальная  

импульсная  мощность, 
Вт

Время 
восстановления , 

мкс

Устройства  защитные 
газоразрядные СВЧ L, S, C, Х, Ku, Ка от 0,2 до 1,8 от 160 до 25  000 от 0,1 до 200 от 0,5 до 8

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНЫЕ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ СВЧ
Типовые представители  – РР -234-1, РР -279, РР -245-1, РР -286

Таблица  основных параметров по типовым представителям

Таблица  основных параметров по классу  приборов

Класс  приборов Диапазон 
рабочих 

частот, ГГц

Потери 
пропускания , 

дБ

Входная  мощность,  Вт Просачивающаяся 
максимальная  

импульсная  
мощность,  Вт

Время 
восстановления , 

мкс
Импульсная Средняя

Устройства  
защитные 

газоразрядные 
СВЧ

L 0,4 22 000 550 200 0,5

S 1,4 750 250 0,08 0,5

S 0,8 25 000 800 10 8

С 1,3 1 000 100 0,1 4

Х 1,3 10 000 20 0,1 2

Ku 1,0 10 000 10 0,3 8

Ка 1,8 160 5 0,15 0,7

Ku 1,7 1 300 10 0,1 0,7

В разрабатываемых приборах используется электронная компонентная база собственного производства:
 Диоды импульсные
 Диоды переключательные
 Диоды ограничительные



Класс  приборов Диапазон 
рабочих частот, 

ГГц

Диапазон 
рабочих частот, 

%

Выходная  
мощность,  

кВт

Входная  
мощность,  

мВт

Модуляция

Клистроны  усилительные  
импульсного действия C, Х, Кu, Ка ≥ 7 90 5-5000 Анодная / управляющий 

электрод

Класс  приборов Диапазон рабочих 
частот, ГГц

Полоса рабочих 
частот, %

Выходная  
мощность, Вт

Входная  
мощность, мВт

Ток катода,  А

Клистроны  усилительные  
непрерывного действия C 1 6 1,4-8 0,07

Класс  приборов Диапазон рабочих 
частот, ГГц

Полоса рабочих 
частот, %

Выходная  
мощность, кВт

Входная  
мощность, мВт

Ток катода, А

Клистроны  усилительные  
непрерывного действия

C 1 6 8 0,07

C 1 6 1,4 0,07

КЛИСТРОНЫ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ ИМПУЛЬСНОГО ДЕЙСТВИЯ
Типовые представители  – КИУ -178, КИУ -188, КИУ -196, КИУ -252, КИУ -266

КЛИСТРОНЫ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Типовые представители  – КУ -171, КУ -172

Таблица  основных параметров по типовым представителям

Таблица  основных параметров по типовым представителям

Таблица  основных параметров по классу  приборов

Таблица  основных параметров по классу  приборов

Класс  
приборов

Диапазон 
рабочих 

частот, ГГц

Полоса 
рабочих 

частот, МГц

Выходная  
мощность, 

кВт

Анодное 
напряжение , 

кВт

Анодный 
ток, А

Скважность Входная  
мощность, 

мВт

Модуляция

Клистроны  
усилительные  
импульсного 

действия

C 200 90 11-15 ≤ 35 22,5 4000 Анодная

Х 500 25 6-6,5 ≤ 15 30 2500 Управляющий 
электрод

Х 410 12 6-6,5 ≤ 13 20 5000 Анодная

Кu 150 0,45 3,6 ≤ 0,6 15 50-250 Анодная 

Ка 340 3,6 14 ≤ 1 30 10-150 Управляющий 
электрод 

Ка 250 5 15 ≤ 1,4 30 10-400 Анодная

Ка 500 5 15 ≤ 1,4 30 100-4000 Анодная

Ка 225 0,5 8 ≤ 0,5 20 5-50 Управляющий 
электрод



Класс  приборов Диапазон рабочих 
частот, ГГц

Полоса рабочих 
частот, МГц

Выходная  
мощность, кВт

Входная  
мощность,  мВт

Комплексированные  устройства Х 200 10 8-12

Класс  приборов Диапазон рабочих 
частот, ГГц

Полоса рабочих 
частот, МГц

Выходная  
мощность, Вт

Входная  
мощность, мВт

Усилители  малошумящие 
параметрические Х 500 500 5-10

КОМПЛЕКСИРОВАННЫЕ УСТРОЙСТВА
Типовой представитель – У52232

Таблица  основных параметров типового представителя

Таблица  основных параметров по типовым представителям

Таблица  основных параметров по классу  приборов

Таблица  основных параметров по классу  приборов

Класс  приборов Диапазон 
рабочих 

частот, ГГц

Полоса 
рабочих 

частот, МГц

Выходная  
мощность, 

кВт

Напряжение  
катода 

импульсное, кВ

Ток катода 
импульсный , 

А

Скважность Входная  
мощность, 

мВт

Комплексированные  
устройства Х 200 10 От минус 8  

до минус 6 ≤ 8 700-900 8-12

Класс  приборов Диапазон 
рабочих 

частот, ГГц

Полоса 
рабочих 

частот, МГц

Выходная  
мощность, 

кВт

Напряжение  
катода 

импульсное,  кВ

Ток катода 
импульсный , 

А

Скважность Входная  
мощность, 

мВт

Усилители  
малошумящие 

параметрические

Х 390 4 5,5 ≤ 5 500-900 -

Х 500 0,5 ≤ минус 2,9 ≤2,7 10 5-10

МОДУЛИ СВЧ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ 
Усилители малошумящие параметрические
Типовые представители  – М51201, М52203


